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Les di�érentes con�gurations du DRS 
répondent adéquatement aux 
exigences demandées. Plusieurs 
dimensions disponibles rencontrent, 
selon les besoins, les paramètres de 
performance nécessaires.

Le DRS peut être directement monté 
sur le conduit d'air à l'aide d'un raccord
adapté ou incorporé à une plaque 
carrée de format standard (12" X 12" ou
24" X 24").

NAD Klima Di�useur à jet hélicoïdal

Con�guration
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Composition, fonctionnement et données aérodynamiques

Composition du DRS
Le di�useur DRS se compose d'une 
plaque frontale (1) avec des lamelles qui 
se prolongent jusqu'à la sortie du 
di�useur (2). Le di�useur est �xé à l'aide
d'une vis centrale (3) cachée.

Fonctionnement
Les lamelles partagent le �ux d'air en de 
nombreux écoulements à forte induc-
tion. Les lamelles à la sortie du di�useur 
garantissent un écoulement horizontal 
même à faible débit en refroidissement 
jusqu'à un minimum de 25% en VAV.

Données aérodynamiques du DRS
Spéci�cations :
L'espace minimum pour une hauteur 
sous plafond de 2,7 m avec des vitesses 
en zone occupée ne dépassant pas 0.25 
m/s.

Écart de température ∆T = - 10°C

Cote
Nominale [-]

LWA

[dB(A)]

V̇

[m  / h]

∆p

[Pa]

Espace minimum

[m]

xcrit

[m]

conduit

patte de suspension

DN 100

DN 125

DN 180

DN 215

DN 250

DN 315

DN 355

250
300
400

26
42
75

3.8
4.6
5.4

2.2
2.6
3.0
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Plages d'application / Sélection rapide

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 300

500

600

PCM
L/s

m /h

DN 100

DN 125

DN 180

DN 215

DN 250

DN 315

DN 355

400 500 600
5 9 14 19 24 28 33 38 42 47 57 66 75 85 94 104 113 142 189 236 283
17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 204 238 272 306 340 374 408 510 680 850 1020

Débit d'air V  

opt

opt

opt

opt

opt

opt

opt

Ø d

mm po

250 10

225 9

200 8

175 7

150 6

125 5

100 4

Diamètre raccord

Vue de la trajectoire du jet d'airVue de l'emplacement des diffuseurs

niveau de confort

Échelle grille:  1 m   Bleu:  Velocité Air >= 0.25 [m/s]

3.05 m
(10 pi)

3.66 m

2.44 m
(8 pi)

2.74 m
(9 pi)

(20 pi)

(12 pi)

4.88 m
(16 pi)

6.10 m

La vitesse d'air en zone occupée est de 0.31 m/s (62 ppm). Nous recommandons de choisir pour ce cas le diffuseur à jet d'air hélicoïdal à haute induction DAL 358 DN 600.

Hauteur 
de la pièce

Débit d’air par surface

m3/h/m2 PCM/pi2

Dimension 
nominale 

DN

Quantité de 
di�useurs

Débit d’air par di�useur

m3/h               PCM

Espace min.
di� 
(m)

Espace min.
mur 
(m)

X crit 

(m)

Pertes de 
charge
∆P (Pa)

Puissance 
acoustique

Lw(dBA)

9 0.5 DN 180 6 152 90 1.6 0.9 1.6 17 <25
15 0.8 DN 215 6 244 143 1.8 1.0 1.3 13 <25
27 1.5 DN 250 9 305 179 2.0 1.2 1.6 20 <25
37 2 DN 250 12 305 179 2.5 1.3 1.5 20 <25

9 0.5 DN 180 6 152 90 3.4 0.7 1.6 17 < 25
15 0.8 DN 215 6 244 143 2.0 0.9 1.3 13 < 25
27 1.5 DN 250 9 305 179  2.9 1.8 1.5 20 < 25
37 2 DN 250 12 305 179 2.0 1.8 1.5 20 < 25

9 0.5 DN 180 6 152 90                0.2 0,4 1,6 17 < 25
15 0.8 DN 215 6 244 143              2.0 1.4 1.3 13 < 25
27 1.5 DN 315 6 457 269              1.3 1.0 0.9 9 < 25
37 2 DN 315 6 609 358              2.5 2.0 1.3 19     25

9 0.5 DN 215 4 228 134              1.6 1.0 1.5 26 < 25
15 0.8 DN 250 4 366 215 1.3 1.2 1.8 29     30
27 1.5 DN 315 6 457 269               1.6 1.5 1.3 19 < 25
37 2 DN 315 8 457 269               1.9 1.8 1.3 19     25

9 0.5 DN 315 2 457 269               0.2 0.2 1.2 19     25
15 0.8 DN 315 3 487 287               0.3 0.2 1.4 22     27
27 1.5 DN 355 4 685 403               1.2 1.1 1.4 29     28
37 2 DN 355 5 731 430 1.5 1.4 1.5 32     29

9 0.5 DN 315 2 457 269               0.1 0.1 1.3 19     25
15 0.8 DN 355 2 731 430 0.1 0.3 1.5 32     29
27 1.5 DN 355 4 685 403               0.3 1.0 1.4 29     28
37 2 DN 355 4 914 538               0.4 1.4 1.9 49     35

Plage minimale d'application Plage optimale d'application Plage maximale d'application

1.
8 

m
 (6

 p
i)

Y

Spécifications : 
- Local:  L x W = 10 m x 10 m ( 33 pi x 33 pi)
- Écart de température initial:  ∆T = -10 ˚C

Le tableau représente une sélection rapide 
de la dimension DN et la quantité de 
diffuseur, de l'espace minimum entre 
diffuseurs et un mur et les données aéro- 
dynamiques pour des vitesses d'air ne 
dépassant pas 0.25 m/s (50 ppm) en zone 
occupée. La sélection de la dimension 
nominale DN a été déterminée afin de 
minimiser la quantité des diffuseurs et en 
considérant une variation du débit d'air à 
30%.      

 DN

Ø d

.

Note : L’absortion de la pièce n’est pas prise en considération. Pour une comparaison aux valeurs nord-américaines, réduire de -10 dB la puissance sonore.
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Cotes DRS  R    montage au plafond en gypse

 DN 100      DN 125           DN 180            DN 215           DN 250            DN 315            DN 355          
   

Cote C

                                                    

119               143                143                169                 18596      112  

   

Dimensions

Cote Ø  E  

     

   120                150                245               300                345                455                 515

        

Cote 

 

Ø F         100                125                180               215                250                315                 355

Cote H  12       14                   24                 24                   28                  38                   40

Cote ØD  100                125                150               175                200                225                 250

Cote ØD  100                125                150               175                200                225                 250

Cote ØA  155                185                280               335                380                490                 550

Cotes DRS  montage avec plénum 

 DN 100      DN 125           DN 180            DN 215           DN 250            DN 315            DN 355          

   Cote                                                                      

   Cote C                                           170                170                251               312                312                347                 347

   Cote Ø E                                        120                150                245               300                345                455                 515

Dimensions

   Cote                                             150                200                300               387                387       587            587

                                                
                 

                 

   Cote  B                                                   85                   85                 100               182                182                192                 192

   Cote Ø D                                       100                125                150               200                200                250                 250

Cotes DRS montage avec plénum - entrée sur le côté et sortie avec collet

 DN 100      DN 125           DN 180            DN 215           DN 250            DN 315            DN 355          

Cote                                                                       

Cote Ø  E                                        120                150                245               300                345                455                 515

  

 250                300                400               500                500                590                 590

Dimensions

Cote Ø D                                          100                125                150               200                200                250                250

Cote  B                                                    210                210                225               245                245                275                 290

Cote C                                            295                295                325               365                365                425                 455

* clé de balancement en option. 
Nous recommandons d'installer la clé de balancement au plenum dans les cas d'utilisation d'un plafond de gypse. 

 

C

H

Ø D

Ø F

Ø E

Ø A

patte de 
suspension

 A

C

B
Ø

 D

Ø E clé de 
balancement*

Cotes DRS Q  montage sur plafond suspendu 

 DN 100      DN 125           DN 180            DN 215           DN 250            DN 315            DN 355          
   

                                                                       

Cote C 96 112                 119               143                143                169                 185
   

  
   

                                        

Cote A  299 - 603     299 - 603     299 - 603    299 - 603           603                603                 603

 299 - 603     299 - 603     299 - 603     603               603                603                 603

Dimensions

   
Cote Ø  E                                          120                150                245               300                345                455                 515

   Cote Ø F         100                125                180               215                250                315                 355

Cote H    6        7            18                18 22     32          34 

C

Ø D

Ø F

Ø E

   A

patte de 
suspension

Fixation centrale

H

B
C

Ø
D

réglage de débit
      (en option)

trous de suspension, 4 x Ø6.3  

tôle 
perforée

Ø E

50

12
 m

m
7 

m
m

14 mm

7 
m

m
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En libre suspension, les vitesses d'air 
diminuent par un facteur de 0.7.

Attention : 
L’absorption de la pièce n’est pas 
prise en considération. Pour une 
comparaison aux valeurs nord-amé-
ricaines, il faut réduire de -10 dB la 
puissance sonore.

DRS en sous plafond

3 m

1.8 m

y
y = 1.2 m
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Spécifications :
hauteur local:  H = 3.0 m
débit d'air/diffuseur:  V0 = 300 m3/h
refroidissement max.: � T
vitesse max. de l'air à 1.8 m de hauteur:
 V max = 0.2 m/sec
Recherché :
1. Dimensions du diffuseur
2. Puissance acoustique LWA
3. Pertes de charges
4. Écart minimum entre deux 
    diffuseurs
5. Trajet critique de l'écoulement   
    (déplacement du flux d'air du
    plafond une fois refroidi)

Solution :
1. Du tableau " Plages d'application" 
    se déduit la dimension nominale 
    DN250
2. Pour un diffuseur DN250 et un débit
    d'air de 300 [m3/h] :
    - Puissance acoustique
      L WA = 25 dB (15 dB en considérant
      l'absorption de la pièce)
    - Pertes de charges 20 Pa
      Pour y=H-1.80=3.0 m - 1.8m = 1.20 m
      écart minimum: 2x1.30 = 2.60 m
3. Du diagramme "trajet critique de
    l'écoulement en refroidissement"
    pour un DN250, un débit d'air de
    300 [m3/h] et un refroidissement de
    5°C, on obtient un trajet critique de
    l'écoulement de 2.0 m.
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Q = Carré  -  R = Rond

X  =  Sans spigot ni caisson
S   = Spigot 
P   = Plenum avec entrée par le côté
E   = Plenum avec entrée par le côté et sortie avec collet

(603 = 24” X 24” T-bar )
 

DRS  Produit

Dimension /plaque

Volet

Isolation

Nominales

Spigot / Plénum

Exemple

9003  =  blanc
9010  =  crème
____  =  couleur RAL *  (indiquer le numéro de la couleur)

DRS  -  Q  -  100  -  603  -  9003  -  S  -  X  -  X    

X  = sans isolation
I    = avec isolation acoustique (plénum uniquement)
F   = avec isolation coupe-feu et volet coupe-feu (plénum uniquement)  

  

300, 603, RND (rond), suivant les dimensions de montage

100, 125, 180, 215, 250, 315, 355 

Notes : 
Bleu : Équipements standards en inventaire

Nos couleurs de peinture en poudre sont disponibles dans la charte des couleurs RAL seulement.

X  = sans volet de balancement
D  =  avec volet de balancement (plénum uniquement) 
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