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GUIDE D’APPLICATION NAD



Formation

DAL358
• Diffuseur de plafond, rond ou carré

SAL35
• Diffuseur linéaire

RRA
• Conduit diffuseur à fentes

RDD
• Conduit diffuseur à percement
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Que devez-vous savoir avant de commencer?

§ Quel est le type d’application?

§ Quel est l’utilisation ? (Chauffage/Climatisation/Ventilation)

§ Quel est la hauteur d’installation?

§ Est-ce qu’il y a des obstacles?

§ Quel est le débit total de la pièce?
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§ Jet d'air hélicoïdal

§ Plaque ronde ou carrée

§ Plénum inclus
Vidéo jet d’air hélicoidal

DAL 358

Guide d'application NAD Klima 4



§ 16x16 (400x400), 20x20
(502x502), 24x24 (603x603) ou
32x32 (800x800)
§ Ø12 " (300), 16"(400), 20"(500),

24"(600) ou 32"(800),
§ Plafond gypse, tuile ou  apparent

(sans plafond)
Note : plafond apparent  le Ø de la plaque
doit être égal au Ø du diffuseur

§ Option Cadre gypse disponible:

DAL 358 standard:
dimensions et plaques
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Cote DN 300/400 500 600 800
Ø collet 150 mm / 6 po 200 mm / 8 po 250 mm / 10 po 300 mm / 12 po
Poids
(kg/lbs)

5.2/11.5 7.1/15.6 11.5/25.3 14.6/32.2

Cote DN 300/400 500 600 800

Ø collet 150 mm / 6 po 200 mm / 8 po 250 mm / 10 po 300 mm / 12 po

Poids
(kg/lbs)

4.2/9.3 6.2/13.7 8.5/18.7 14.1/31.3

Carré

Rond

DAL 358
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Écoulement de l’air disponible

Adaptabilité aux locaux
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Plénum collet ovale
hauteur mini = Ø/2 + 60 mm (2-3/8 ’’)

(45+15)

Plénum collet rond
hauteur mini = Ø + 60 mm (2-3/8 ’’)

(45+15)

Plénum personnalisé si besoin

Adaptabilité aux locaux
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Fini sur mesure (architectural)
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Charte de sélection rapide
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Écoulement de l’air disponible

Charte de sélection rapide
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DN diffuseur

qv

Lw

ΔPt

Vitesse jet d’air

Distance verticale parcourue par le jet
d’air avant d’atteindre la vitesse d’air
sélectionnée

Distance horizontale
parcourue par le jet
d’air

Simulation graphique
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Zone critique : zone occupée où la vitesse du jet
d’air dépasse 30 ppm (0,15 m/s)

NB : Zone occupée : 1,3 m du sol soit le niveau de confort assis

NAD Klima a développé une méthode graphique
pour éviter ces situations d’inconfort

Évaluation rapide des zones critiques
Et implantation des diffuseurs
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Élaboration de tableaux
Hauteur d’installation

DN DiffuseurPCM par diffuseur

Rayon du tracé

Évaluation rapide des zones critiques
Et implantation des diffuseurs
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DAL3 5 8DN50 0 Q-ST -H9 ' DAL 35 8DN5 00  Q -ST -H9'

Vue de coupe  du localVue en plan du local

Rayon du cercle

Les 2 cercles se touchent : vitesse du jet d’air à 1,3 m(4pi) = 30 ppm

Évaluation rapide des zones critiques
Et implantation des diffuseurs
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Les cercles se croisent :
pénétration du jet d’air
dans la zone occupée à
une vitesse supérieure à
30 ppm

Les cercles ne se croisent
pas : le jet d’air pénètre la
zone occupée avec une
vitesse inférieure à 30 ppm

20 ’’ 20 ’’

Évaluation rapide des zones critiques
Et implantation des diffuseurs
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En vue de plan, NAD Klima a volontairement soustrait la distance verticale entre la
tête de l’usager (1,3 m soit 4 pi du sol) et le plafond pour déterminer le rayon du
cercle,

Afin d’obtenir la distance réel du 0,15 m/s soit 30 pi/min  il faut ajouter la distance
entre 1,3m (4 pi) du sol et la hauteur du plafond.

Ex: à un plafond de 9’ (9’ – 4’ = 5’) il faudra ajouter 60’’

Évaluation rapide des zones critiques
Et implantation des diffuseurs
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Cercle d’évaluation du
confort NAD

Cercle représentant le jet
d’air à une vitesse de 30
ppm au plafond



Exemple avec un CAD

Salle de 10m x 10m à 2,44m (8’)
4 DAL 358 DN 600 380 cfm chaque

Guide d'application NAD Klima

Bloc CAD avec cercles disponibles
sur www.nadklima.com

vidéo tracé des cercles

18



Tableau de spécification NAD
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Tableau NAD_Spécifications DAL358

Identification Marque Modèle Remarques
D1 NAD Klima DAL358-Q-600-603-ST 1 , 2, 3, 4 , 5
D2 NAD Klima DAL358-R-500-603-ST 1 , 2, 3, 4 , 5
D3 NAD Klima DAL358-Q-500-603-ST 1 , 2, 3, 4 , 5
D4 NAD Klima DAL358-Q-400-603-3W 1 , 2, 3, 4 , 5
Remarques :
1 – Le plénum avec grille stabilisatrice doit être fourni par le fabricant.
2 - La couleur du diffuseur devra être sélectionné selon la charte 'RAL'' et la couleur des rouleaux selon les
standards offerts (blanc, noir ou crème).
3 – Le plénum avec une isolation acoustique intérieure doit être fourni par le fabricant.
4 – Le plénum doit être fourni avec un collet d’entrée entrée sur le dessus.
5- Le plénum avec une clé de balancement radiale doit être fourni par le fabricant.
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Disponible en ligne sous
format word et excel

www.nadklima.com



EXERCICE VALIDATION DES CONDITIONS DE CONFORT

DAL 358

Climatisation

Chauffage uniquement par les plafonds

Guide d'application NAD Klima 22



Formation

DAL358
• Diffuseur de plafond, rond ou carré

SAL35
• Diffuseur linéaire

RRA
• Conduit diffuseur à fentes

RDD
• Conduit diffuseur à percement
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SAL35

§ Diffuseur linéaire

§ Plénum inclus

§ Disponible avec une ou plusieurs
fentes

§ Longueur max.: 2 m.

§ Effet continu
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Type de rouleaux du diffuseur

Guide d'application NAD Klima

Hauteur installation jusqu’à
4,3 m (14 pi)

Hauteur installation entre
4,3m(14pi) et 9m  (30 pi)

Rouleaux excentrés Rouleaux buse
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Sélection

Spécifications :
hauteur du conduit: H = 3.00 m
débit d'air par diffuseur : Vo = 384 m3/h
Mode climatisation
longueur du SAL: L = 1500 mm

Recherché :
1- Débit d'air par mètre de section de
fentes
2- Nombre de fentes n en
refroidissement

Solution :
1- 384 m³/h ÷1.5 = 256 m³/h/mf

2- On retrouve le nombre de
fentes : n = 3

256 m3 / h
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Sélection
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Contrôle de la direction du jet d’air

Hauteur d’installation max. de 3.0 m.
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Vidéo ajustement DFL



Contrôle de la direction du jet d’air

Hauteur d’installation max. de 4.3 m.(14pi)
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Contrôle de la direction du jet d’air

Hauteur d’installation max. de 9.0 m. (30pi)
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Embouts

Installation unitaire PL2:
avec embout en “L” sur 2
côtés
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Embouts

Installation en séries
PLL + PLP + PLR: avec embout en “L” aux extrémités
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Effet continu
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Graphique de simulation
Guide d'application NAD Klima

Nb de fentes

Débit par m de fente Vitesse d’air

X critique

Distance verticale parcourue par
le jet d’air avant d’atteindre la
vitesse d’air sélectionnée

Distance horizontale parcourue par
le jet d’air
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Tableau de spécification NAD

Guide d'application NAD Klima

Tableau NAD_Spécifications SAL35

Identification Marque Modèle Remarques
L1 NAD Klima SAL35-2000-3 1 , 2 , 3, 4, 5, 6
L2 NAD Klima SAL35-1500-3 1 , 2 , 3, 4, 5 ,6
L3 NAD Klima SAL35-2000-4 1 , 2 , 3, 4, 5, 6

Remarques :
1 – Plénum du même fabricant inclus.
2 - La couleur du diffuseur devra être sélectionnés selon la charte 'RAL'' et la couleur des rouleaux selon les
standards offerts (blanc, noir ou crème).
3 - Patron de diffusion ajusté et calibré en usine selon les indications au plan
4 – Le plénum avec une isolation acoustique intérieure doit être fourni par le fabricant.
5 – Le plénum doit être fourni avec un collet d’entrée entrée sur le dessus.
6- Le plénum avec une clé de balancement radiale doit être fourni par le fabricant.
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IDENTIFICATION DES SAL SUR LES PLANS :
SAL seul

Guide d'application NAD Klima

TAG DIFFUSEUR
DEBIT DIFFUSEUR

DIAMETRE  COLLET

PATRON DIFFUSION
CHOISI

36

L1 54

Ø 150 2

2 DFL

NB De fentesNB DE COLLET

L1 54

Ø 150 2

2 DFL

L1 54

Ø 150 2

2 DFL



IDENTIFICATION DES SAL SUR LES PLANS :
Ligne de SAL
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Disponible en ligne
sous format word

et excel
www.nadklima.com
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Formation

DAL358
• Diffuseur de plafond, rond ou carré

SAL35
• Diffuseur linéaire

RRA
• Conduit diffuseur à fentes

RDD
• Conduit diffuseur à percement
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RRA

§Diffuseur en conduit à fentes
§ Idéal pour application à plafond ouvert
§Hauteur d’installation max. de 9 m.
§Rouleaux excentrés ou rouleaux buses

Guide d'application NAD Klima

Hauteur max d’utilisation 4,3 m
(14 pi)

Sélection

Hauteur
d’utilisation  entre
4,3 m  (14 pi) et
9m (30pi)
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Suspension RRA

Guide d'application NAD Klima

Tiges filetées

Rail

Câbles

Supports muraux

Même mode de
suspension pour
les autres
diffuseurs
Conduits (RDD)
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Se fond avec la structure
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Étapes de sélection

1. Créer la disposition des conduits
2. Réduit ou clé
3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit d’air par mètre de fente
5. Déterminer le nombre de fentes
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Exemple de calcul

Zone 1 : 4160 m3/h  (2450 cfm)
Zone 2 : 1232 m3/h  (725 cfm)
Hauteur du bas du conduit : 4 m
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

Exemple de disposition
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

Recommandations pour un
branchement direct sur l’unité
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

Recommandations pour un
branchement direct sur l’unité
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

Recommandations pour la jonction
entre le conduit spiralé et le RRA
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Disposition optimale

Guide d'application NAD Klima

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

5m

Le RRA couvre la zone
entièrement
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Règles RRA

Guide d'application NAD Klima

1 registre sur la dernière section

Réduit

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. nombre de fentes

Clé de balancement

Registre

1 réduit ou clé de balancement tous les 25’ :
toutes les 5 sections actives
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

Sélection du diamètre

§ Sélectionnez le diamètre du conduit
§ Pour un débit inférieur à 1400 cfm :utiliser le

tableau suivant

§ Pour un débit supérieur à 1400 cfm : sélectionner
un diamètre de conduit pour avoir une vitesse
maximale de 1000 pcm :

Utiliser un « ductulator » ou la formule =
V : vitesse de l’air (ppm)
Q : Débit (cfm)
A : Aire section du conduit (pi2)
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de fentes

Sélection du diamètre

Guide d'application NAD Klima

Zone 1 : se compose de 2 tronçons
tronçon n° 1 :
- 4 x Ø 556 mm
tronçon n° 2 :
- 4 x Ø 403 mm
Zone 2 : se compose de 1 tronçon
- 4 x Ø 353 mm
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4160 

ℎ
 2450   8  . , 520

ℎ
 306  

   
1232 

ℎ
 725  4  . , 308

ℎ
 181  

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre
de fente

5. Déterminer le
nombre de fentes
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Sélection nb fentes



520 ℎ
1.3 = 400 ℎ

308 ℎ
1.3 = 237 ℎ

Un conduit actif a typiquement un longueur de fente de 1300mm

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre
de fente

5. Déterminer le
nombre de fentes
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Équilibrage
aéraulique

3. Déterminer le Ø
4. Déterminer débit

d’air par mètre de
fente

5. Déterminer le
nombre de
fentes

520 ℎ
1.3

= 400 ℎ 308 ℎ
1.3

= 237 ℎ
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Codification RRA sur les dessins

Guide d'application NAD Klima

Début de
la section

NAD

Lorsqu’un
conduit passe
une cloison,
n’oublier pas
de mettre une

collerette

RRA-A 101 l/s

1500 1300

3 Ø

DFR

TAG DIFFUSEUR Débit par
section active

Nb de fentes Patron diffusion

Exemple de collerette

57

3 333 2 2 2

2

Longueur section Longueur des fentes

Diamètre  du conduit

RRA-A 101 l/s

1500 1300

3 450

DFR

RRA-A 70 l/s

1500 1300

2 300

DFR



Tableau de spécifications NAD
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Tableau NAD_Spécifications RRA

Identification Marque Modèle
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Remarques

RRA-A NAD Klima RRA 1, 2,
3,4,5,6,7

RRA-B NAD Klima RRA 1, 2,
3,4,5,6,7

RRA-C NAD Klima RRA 1, 2,
3,4,5,6, 7

RRA-D NAD Klima RRA 1, 2, 3,4,5,
6,7

Remarques :
1 – Les tiges filetées 3/8 seront fournis par l’entrepreneur à titre d’encrage.
2 – La couleur des conduits devra être sélectionnée selon les couleurs offertes dans la charte « RAL ». La couleur des
rouleaux devra être choisie selon les standards offerts (blanc, noir ou crème). Ces couleurs sont au choix de l’architecte.
3 – Le patron de diffusion sera ajusté et calibré en usine selon les indications au plan.
4- Les rails de suspension en aluminium peints avec la couleur RAL choisi seront fournis par le fabricant.
5- Des cache tiges peints avec la couleur  RAL choisie par l’architecte seront fournis par le fabricant.
6- Les conduits  seront isolés acoustiquement par le fabricant.
7- Collerette incluse au départ
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Graphique de simulation
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Nb de fentes

Débit par m de fente

Distance horizontale parcourue par
le jet d’air

Pénétration verticale du jet

Distance verticale parcourue par
le jet d’air avant d’atteindre la
vitesse d’air sélectionnée

Vitesse d’air

Écart température en clim
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Codification
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Disponible en ligne sous
format word et excel

www.nadklima.com
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Formation

DAL358
• Diffuseur de plafond, rond ou carré

SAL35
• Diffuseur linéaire

RRA
• Conduit diffuseur à fentes

RDD
• Conduit diffuseur à percement
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§Diffuseur en conduit percé

§ Percement adapté à la configuration du local

§ Idéal pour application à plafond ouvert

§Hauteur d’installation max. de 18 m

§Hauteur d’installation min. de 4.0 m.
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RDD



Percement adapté
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Effet Grandeur
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Étapes de sélection

1. Créer la disposition des conduits
2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage aéraulique
4. Fournir plan de construction
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Exemple de calcul

Zone 1 : 4160 m3/h  (2450 cfm)
Zone 2 : 1232 m3/h  (725 cfm)
Hauteur du bas du conduit : 4 m

Guide d'application NAD Klima 67



1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique

Exemple de disposition
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique
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Recommandations pour un
branchement direct sur l’unité



1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique

Guide d'application NAD Klima 70

Recommandations pour la jonction
entre le conduit spiralé et le RRA



Disposition optimale

Guide d'application NAD Klima

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique

5m

Le RDD couvre la zone
entièrement
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Sélection du diamètre

§ Sélectionnez le diamètre du conduit
§ Pour un débit inférieur à 1400 cfm :utiliser le

tableau suivant

§ Pour un débit supérieur à 1400 cfm : sélectionner
un diamètre de conduit pour avoir une vitesse
maximale de 1000 pcm :

Utiliser un « ductulator » ou la formule =
V : vitesse de l’air (ppm)
Q : Débit (cfm)
A : Aire section du conduit (pi2)

Guide d'application NAD Klima

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique
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Sélection du diamètre

Guide d'application NAD Klima

1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique

Zone 1 : se compose de 2 tronçons
tronçon n° 1 :
- 4 x Ø 556 mm
Zone 2 : se compose de 1 tronçon
- 4 x Ø 353 mm
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1. Créer la
disposition des
conduits

2. Déterminer le Ø
3. Équilibrage

aéraulique

Règle RDD

Guide d'application NAD Klima

Installer 1 réduit ou clé de balancement tous les 50’
Soit tous les 10 sections actives
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Tableau Spécification NAD
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Tableau NAD_Spécifications RDD

Identification Marque Modèle dé
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Remarques

RDD-A NAD Klima RDD 1, 2,
3,4,5,6,7

RDD-B NAD Klima RDD 1, 2,
3,4,5,6,7

RDD-C NAD Klima RDD 1, 2,
3,4,5,6, 7

RDD-D NAD Klima RDD 1, 2, 3,4,5,
6,7

Remarques :
1 – Les tiges filetées 3/8 seront fournis par l’entrepreneur à titre d’encrage.
2 – La couleur des conduits devra être sélectionnée selon les couleurs offertes dans la charte « RAL ». La couleur des
rouleaux devra être choisie selon les standards offerts (blanc, noir ou crème). Ces couleurs sont au choix de l’architecte.
3 – Le percement des conduits sera réalisé par le fabricant à l’aide d’un logiciel garantissant les performances éxigées,
4- Les rails de suspension en aluminium peints avec la couleur RAL choisi seront fournis par le fabricant.
5- Des cache tiges peints avec la couleur  RAL choisie par l’architecte seront fournis par le fabricant.
6- Les conduits  seront isolés acoustiquement par le fabricant.
7- Collerette incluse au départ



Codification RDD sur les dessins

Guide d'application NAD Klima

RDD-A 85 l/s par
section

Ø 550 1500

TAG DIFFUSEUR Débit

Longueur du conduit

76

Ø du conduit

RDD-A 85 l/s par
section

Ø 400 1500

RDD-A 85 l/s par
section

Ø 550 1500



Codification
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Disponible en ligne
sous format word
et excel

www.nadklima.com
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VIDEO DAL 358 effet hélicoïdal
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Tracé des cercles DAL 358 sur CAD
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SAL 35 ajustement fenêtre
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